








„2” melléklet 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
új kiközelítő pótkocsi beszerzés ajánlattételi felhíváshoz 

 
 
1. Kiközelítő kocsi paraméterek: 
 

Minimum elvárások: 

 

Az erdészeti kiközelítő pótkocsinak alkalmas kell lennie elsősorban a választékban lévő 

faanyag, továbbá biomassza (gally, tuskó) vágástérről való kiközelítésére, valamint közúton 

való közlekedésre is. 

 

Elvárt műszaki jellemzők: 

Teherbírás: minimum 16 tonna 
Felépítés: hegesztett acél váz 

      4 pár rakoncatartó rakoncával 

      plusz rakoncatartó és rakoncák elhelyezhetőségének lehetősége 

      alváz meghosszabbításának lehetősége 

      közútra is megfelelő fékrendszer, rögzítőfék, közúti világítás 

      nagyobb méretű kerekek (600/50-22,5), tandem tengely 

      hidrosztatikus hajtás az egyik vagy mindkét tengelyen (vezérléssel) 

      hidraulika egység (szivattyú, olajtartály) 

      vonórúd, forgatható vonószem, kitámasztó láb 

      platóbélés 

      EU közúti homológizáció 

 
Daru: 
 vezeték nélküli vezérelhetőség a traktor fülkéjéből is 

legalább 8 m-es max. kinyúlás 

legalább nettó 2 tonna emelőképesség 4 m-es kinyúlásnál 

6 tonnás rotátor, 0,37-es rönkfogó és 0,37-es biomassza kanál 

legalább 380 fokos körbefordulás 

világítás 

 

Hidraulika 
Hidraulikus üzemi nyomás legalább: 220 bar 

Szűrők a nagynyomású és a visszatérő ágban 

 
Kérjük részletesen bemutatni a magyarországi szerviz hátteret (szervízállomások száma, 

elhelyezkedése (telephellyel is rendelkező szervízpont, vagy csak kiszállás lehetősége), 

munkatársak száma, alkatrész-ellátottság, alkatrész beszerzés vállalt határ idejének 

garantálása, kötbér stb.) 

 

Garanciális feltételek 
Szervizfeltételek 

Szervíz- és javítási óradíjak 

Kiszállás feltételei, díjai 

 


